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Technics ` weg zu 


Die Grenzen in der Audio-Technologie 
Die Toningenieure von Technics verfolgen bei ihren Entwicklungen 


ein einziges Hauptziel: zuverlässige und völlig störungsfreie 
Hochleistungsprodukte zu konstruieren. 

Es gibt keinen anderen Weg, als die theoretischen Ergebnisse 
durch wirklich gefertigte Komponenten zu beweisen und zu unter- 
mauern. Es ist also unnötig zu sagen, daß jedes Gerät sorgfältig 
hergestellt und unter härtesten Bedingungen getestet wird. Wo 
auch immer auf der Welt es benutzt wird, so kann es höchste 
Qualität und jahrelange Musikfreuden bieten. 


> Sudan 








SE-A1 


Stereo-Gleichstrom-Leistungsverstärker der Klasse 
AT 

Ein Verstärker, der in der Audiotechnologie neue 
Maßstäbe setzt. Die höchsten theoretischen Standard- 
Leistungsnormen rücken in Reichweite. Verwendung 
aller bei Audioverstärkern wichtigen Kontrollfunktionen. 
Ausgangsleistung 350W/Kanal, obwohl er nicht größer 
ist als ein gewöhnlicher Leistungsverstärker der Klasse 
A mit 100W. Kein Kühlventilator notwendig. Sogar ап 
einer 40-1 а5ї sind 350W Nennleistung garantiert. Nen- 
nklirrfaktor 0,003%. Rauschabstand 120dB. 
Leistungsbandbreite 5 Hz“ 100 kHz (Gesamtklirrfaktor 
0,01%). Beträchtliche Verminderung der 
Gleichstromänderung durch Verwendung eines ther- 
moaktiven Regelverstärkers. Konstante Stromver- 
sorgung und Zweikanal-Ausführung. 


SE - Ai 

Sinusdauertonleistung (beida kanäle іп 
Betrieb): bei Z0Hzw20kHz; 2 x 350W (40, 
80) 

Gesamtklirrfaktor (bei Nennleistung): 
рОН о0КН а: 0.003 io 

Frequenzgang: ОС^100кН=, +0, —dB, 
Fremdspannungsabstand (ІНЕ А): 12096 
Dampfungsfaktor: 100 (80) 
Leistungsaufnahme (АС): 120W 
(60Н2)0220^.2404 (50/60н2) 

м H BxHxT: 450 x 249 х 550mm 

Vi Б. Gewicht: 51,0kg 


50 - А2 

Eingangsemptinglichkeit und Impedanz: 
Phono 1, 2 ММ; 2,5mW/22k, 33k, 47k, 75k, 
100К0/100р, 150p, 200p, 300p, 500рЕ MG 
1004WV10, 22, 47, 100, 2200, tuner; 
150mW/arko, mic; 2ттм/6000, 47ЕП 

Max. Phono-Eingangsspannung: Phono 
MM SOGmW, Phono МС; Z0mW, mic; 200т\у 
Gesamtklirrtaktor (20H7-.20KHz]: tuner, 
aux, tape; 0,003%, Phono MM; 0,003 %%, 
Phono MG; 0,005 % , тіс; 0,005% 
Fremdspannungsabstand (IHF А): Phono 
MM (2,5mV); 95dB, Phono МС (1004) 
S0dB 

Frequenzgang: Phono MM; DCA 20kHz, 
RIAA-Kurve, + 0,208, Phono МС; 
30Hz20KHz, RIAA-Kurve, 20,208 Э 
BxHxT: 450 х 205 x 574mm 

Gewicht: 38,569 





SU-A2 
Gleichstromgekoppelter Stereo-Steuerverstärker 
der Klasse A 

Bietet alle denkbaren Funktionen eines Stereo- 
steuerverstärkers, wie eingebauten Prüfsignal- 
Generator, universellen Frequenzgangentzerrer, 
schnell ansprechende Spitzenwert-Anzeigeinstrumente, 
verstellbaren Lautstärkeregler und Berührungsschalter, 
die Direktzugriffe von einer Tonquelle zu einer anderen 
ermöglichen. Durch Verwendung von Klasse-A- 
Verstärkerstufen wird eine verschwindend geringe 
Verzerrung erreicht. Keine Schalt-oder 
Übersprechstörungen. Garantierter Klirrfaktor 0,003% 
Rauschen fast unmeßbar. Um eine nahezu perfekte 
Wellenform zu erhalten, wird im Entzerrer kein Kop- 
pelkondensator verwendet. 





5T-9030 
50-9070 
SH-9010 
5H-9020 
SE-9060 








51-9031 
SU-9011 
SE-9021 





ST-9030 


UKW-Stereo-tuner 

Empfindlichkeit (30dB SIR, 750): " Zu 
Fremdspannungsabstand: MONG; 75dB 
(3048 ІНЕ) 

Trennschärfe: 25dB (WIDE), 90dB (MAD. 
ROW) 

Gesamtlirrfaktor: Stereo; 0,08% (WIDE), 
0.3% (NARROW) 

Leistungsaufnahme: 27W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
110/120/220/240%, SO/BOHZ 
Abmessungen (В х Н x Т); 450 x 92 x 
370mm Gewicht: 7,4kg 


SU-9070 22у, - 


Stereo-Vorverstärker mit 
Gleichstromverstärkung 
Eingangsemfindlichkeit und Impedanz: 
PHONO 1 ММ/РНОМО 2, 2 envVié kt 
Fremdspannungsabstand (ІНЕ Al: 
PHONO МС; 72dB, PHONO MM; B&dB 
Abmessungen (В х Н х Т): 450 x 92 х 
369mm Gewicht: 7.0kg 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
Bandpegelregler: = 1208-.008^. + 1208 
(kontinuierlich verstellbar) 
Regelbereich: — 1,6 Ок! „бл. +1,6 Okt 
(kontinuierlich verstellbar} 
Bandbreitenregler: Q=0.7,7 (kon- 
tinuierlich verstellbar) 
Mittenfrequenzen: 60Hz, 240Hz, IKHz, 
AkHz, 16kHz (5 Übernahmepunkte) 
Leistungsaufnahme: DW 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
110/120/220/240V, 5060Hz 
Abmessungen (В x Н x Т); 450 x 92 x 
364mm Gewicht: 6,0kg 


ST-9031 


UKW/MWV-Stereotuner 

- Hervorragende Wellenform- 
Wiedergabegüte. Ideal 
ausgeglichene Kombination von 
hoher Empfindlichkeit und geringer 
Verzerrung. Linearer Freauenzgang 
von 20 Hz bis 15 KHz mit nur 
+0,2 dB, — 0,8 dB Abweichung. 


Empfindlichkeit (3008 S/A, 7507: 1.34W 
Fremdspannungsabstand: МОМО; 69dB 
(75dB ІНЕ), STEREO: 65dB (70dB IHF} 
Übertragungsbereich: 20Hzw15kHz 
+0,2dB, —0,8dB 

Trennschärfe: 7508 
Gesamitklirrfaktor: МОМО, 0,08%, 
STEREO; 0,1% 

Empfindlichkeit MW: 30@\W, 
Trennschärfe (MW): 4008 
Leistungsaufnahme: 13W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
1101120/220/240V, GOIGOHz 
Abmessungen (В x Н x Т): 430 x 98 x 
300mm 

Gewicht: 4,5kg 


SU-9011 


Stereo-Vorverstärker 
Einschließlich eines 
Zweifachvorverstärkers für 
dynamische Tonabnehmer, mit 
sehr großem Rauschabstand: 

62 dB (DIN). Nahezu perfekte 
RIAA-Charakteristiken von 

+0,2 dB. Bei einer Empfindlichkeit 
von 2,5 mV beträgt der 
Rauschabstand 75 dB (DIN). 


SH-9020 7/7 


Spitzenwert/Durchschnittswert- 
Anzeige 

Einstellbereiche: 008. + 2006 
Ansprechzelt: 10Qusek. (Spitzenwert 
Spitzenwert-Haltefunktion), 300msek. (Dur- 
chschnittswert) 

Abfallzeit: 750msek. (Spitzenwert, 0dB 
= - 2008), 250msek., (Durchsohnittswert 
OdB— — 20098), mehr als 25min 
(Spitzenwert-Haltefunktion, Оав — — зай) 
Messbereich: + 10dB bis – 5008 
Leistungsaufnahme: 12W 
Stromversorgung: 110/120/220/240%, 
SONGOHzZ 

Abmessungen (B x Н x Т): 450x 92 х 
Зтатт Gewicht: 5,5kg 


SE-9060 2&- 
Stereo-Leistungsverstärker mit 
Gleichstrom-Verstärkung 
Sinusdauertoneleistung (beida Kanäle їп 
Betrieb): bei 20Hz120KkHz, 2 x 90W (40), 2 
x TOW (80), 1 х 180W (MONO 80) 
Gesamtklirrfaktor: bei Nennleistung Ze 
ZUHän,Z0KH? 0,02% 
Fremdspannungsabstand (IHF А): 12098 
Leistungsaufnahme: 650W 
Abmessungen (В x Н х Т): 450 x 92 х 
376 mm 

Gewicht: 12,0kg 


Eingangsempfindlichkeit und Impedanz: 
PHONO 1 MMIFHONO 2; 23 mid тко 
Fremdspannungsabstand (IHF А: 
PHONO МС; 69dB (62dB DIN}, РНОМО 1 
MM РНОМО 2 88dB (7508 DIN) 
Abmessungen (В х Н x Т): 430 х 98 x 
285mm 

Gewicht: 4 8kg 


SE-9021 


Stereo-Gleichstrom- 
Leistungsverstärker 


Um den Frequenzgang zu glätt 

und die Phasenverschiebung Ж 
eine verbesserte Wellenform- 
Wiedergabegüte zu verringern, ist 
er vollkommen direkt gekoppelt 
Rauschabstand 100 dB (DIN), 
Gesamtklirrfaktor 0,0025 %(8Q) bei 
1 kHz und halber Nennleistung. 


Sinusdauertonleistung (beida Kanäle in 
Betrieb): bei Z20HZZ0KHz; 2 х 69W (40), 2 
х 60W (80) 

Gesamtklinfaktor bei Nennleistung, 
20Н=2-.20КкН2: 0.01% 
Fremdspannungsabstand (ІНЕ A): 11308 
(10048 DIN) 

Abmessungen (В х Н x Ti 430 х 98 х 
331 mm 

Gewicht: 10,0kg 







Technics 





ST-9038 
Quarz-Synthesizer/UK\WV-Stereotuner 
UKW-Stereotuner auf dem Quarz- 
Synthesizerprinzip garantieren hohe Wellentorm- 
Wiedergabegüte. Keine mechanischen 
Abstimmteile. Sie brauchen nur die Automatik- 
Abstimmtaste drücken, und der Sender ist sofort 
mit perfekter Genauigkeit abgestimmt; die Fre- 
quenz wird digital angezeigt. Mit der 
Abstimmregelund können Sie auch manuell in 
0,1-MHz-Intervallschritten abstimmen - mit quarz- 
gesteuerter Genauigkeit. In Verbindung mit dem 
SH-9038 von Technics kann er so programmiert 
werden, daß jeder beliebige Sender zu bestimm- 
ten Zeitpunkten abgerufen werden kann. Zwei 
keramische Resonanzfilter und ein SAW-Filter mit 
unabhängig wählbaren Gruppenlaufzeit- und 
Verstärkungseigenschaften werden als ZF-Filter 
verwendet, wodurch geringe Verzerrungen und 
hohe Empfindlichkeit erreicht werden. 
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ST-9038 
SH-9038 


SH-9038 

“Micom” Programmiereinheit 

Diese Programmiereinheit ist ein Mikrocomputer, 
dessen 3? automatische Programmbefehle den 
ST-9038 steuern ... der Beginn des Einflusses der 
Computertechnologie auf die Audiowelt. Bis zu 32 
Befehle können für die Wahl des Wochentages, 
der Zeit, des Rundfunksenders.(bis zu 8 Sender 
können voreingestellt werden) und zum Schalten 
der Stromzufuhr programmiert werden. Mit dem 
Gerät kann zu einer gewählten Zeit ein bestimm- 
ter Sender für eine eingestellte Zeitspanne 
angewählt und auch ein Tonbandgerät ein- oder 
ausgeschaltet werden. Eine Digitaluhr zeigt die 
Tageszeit und den Wochentag an und kann als 
Stoppuhr (für Sekundenzählung) verwendet 
werden. 


51-9600 


Stereo-Vorverstärker 


Gesamtklirrfaktor: 0,02% 


Da, (GC, AUX 1 & 2; 95dB 


4 , Höhen; Z0kHz, + 12,508 


Fremdspannungsabstan (һе! Nen- 
nleistung): РНОМО 1; 7308, РНОМО 2; 


Frequenzgang: PHONO; RIAA = 0,3dB, 
AUX; 2Н2^.100кН=, +0dB, – ЗаВ 
Klangregler: Bässe; 50Hz, + 12,508, 


ST - 9038 

Empfangsbereich: 87,67 107, 9MHZ 

Empfindlichkeit: 3006 S/A, 750; 1.2uW 
Fremdspannungsabstand: МОМО: 72dB (7508 IHF) 
Übertragungsbereich: 20H218kHz, +0,1dB, —0,5аВ 
Trennschärfe: 7508 

Gleichwellenselektion: 1,0dB 

Gesamtklirrfaktor: МОМО; 0,1%, STEREO; 0,15% 
Stereo-Übersprechdämpfung: 45dB (1kHz), 35dB (10KHz) 
Leistungsaufnahme: 12W 

Stromversorgung (Wechselstrom): 110/120/220/240W 
50/60Н2 

Abmessungen (В х Н х Т): 450 х 53 х 293mm 
Gewicht: 5,9kg 


SH - 9038 

Funktionen: Wochenprogramm mit Hilfe eines 1-Chip, 4- 
Bit Mikroprozessors (Programmieren bis zu einer Woche 
möglich) 

Programm-Daten: Wochentag, Uhrzeit (Stunden, Minuten) 
UKW-Kanal, Kaltgeräte-Steckdosen (für Verstärker und 
Tuner, AC 1 und АС 2), Ein-/Aus-Schaltung 
Programmieren, Kontrolle und Neueinstellung: 
Programm-Abrufmöglichkeit, Abruf der einzelnen Pro- 
grammschritte, Kontrollmöglichkeit. Neuprogrammieren 
der einzelnen Programmschritte und Löschmöglichkeit 
während des Programmierens. 

Programmschritte: Bis zu maximal 32 Schritte pro Woche 
für Zeitprogramme 

Leistungsaufnahme: 15W 

Stromversorgung: 110/120/220/240V, 50/60Н2 
Abmessungen (В x H x Т): 450 х 53 х 285mm, Netzgerät: 
225 x 97 x 166mm 

Gewicht; 4,5kg Metgerät: 3,0kg 


Netzgerät für SH-9038 





4 Stufen, die direkt mit einem dreistufigen Differentialverstärker gekoppelt 
sind, um geringes Rauschen, geringe Verzerrung und großen 
Eingangspegel zu erzielen. Umschaltbare Tonabnehmer-Impedanz, 
Drucktasten für Phono 1 & 2. Dreistufige, negativ rückgekoppelte 
Klangregelung für absolutes Verzerrungsminimum. Band-zu-Band- 
Aufnahme (1—2 oder 2—1). 


Einsatzfrequenz: Вазе; 125Hz, 50042, 
Höhen; ZkHz, kHz 

Rumpelfilter: 15Hz, 30Hz, — 18dBVoct 
Höhenfilter: 10KHz, 15kHz, = 18dBlocı 
Leistungsaufnahme: 17W 
Abmessungen (В x Н x Ti: 450 x 173 х 
375mm 

Gewicht: 10,5к9 


00904 Ф 600 
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SE-9600 


Stereo-Leistungsverstärker 


Außergewöhnlich konstante Stromversorgung. Nennleistung 165W/Kanal 
an 40, von 20%20.000 Hz mit höchstens 0,08% Gesamtklirrfaktor. Direkt 
gekoppelte OCL-Schaltung mit Differentialverstärkern. Schnell 
ansprechende Spitzenwert-Ausgangsanzeigeinstrumente. 


Sinusdauertonieistung (beide Kanäle in 


Betrieb): bei IkHz: 2 x 165 W (40), 2x 110W 


(80), bei 20Hzw20kHz; 2 x 165W (40), 2 х 
110W (80) 

Gesamtlirrfaktor: 0,08% 
Leistungsbandreite (40): 5Нх^6КкН=, -= 3dB 
Frequenzgang: 5Hz%150kHz, + 0dB, 

— зав 


51-8600 


Integrierter Stereoverstärker 


Dämpfungsfaktor: 50, 5, 1,5, 0,5 (40), 100 
10, 3. 1 (80) 

Eingangsempfindlichkeit und -Impedanz: 
АОК 

Leistungsaufnahme: 950% 
Abmessungen (В х Н х Т): 450 х 193 х 
dzmm 

Gewicht: 23.6kg 


Große Leistung (Nennleistung 80W/Kanal ап 40, 20 Н2^.20 kHz, beide 
Kanäle ausgesteuert). Durch eine sechsstufige Stromversorgung werden 
Einschwingübersprechung und selbsterregte Intermodulationsverzerrungen 
fast völlig unterdrückt. Differentialverstärker mit Emitterfolger. 


Sinusdauertöonleistung (beide Kanäle in 
Betrieb): bei 1kHz, 2 х BSW (40), 2 х TEW 
(80), bei FOHFL2OKHE; 2 х BOW (40). 2 х 
Taw (80) 

Gesamtklirrfaktor (Nennleistung) bei 
40Hr,.16KHz: 40; 0,08% 
Leistungsbandbreite (beide Kanäle in 
Betrieb): 40 5Hz450kHz, = 3dB 
Frequenzgang: 20н2^20кН=, + 0,308 
Fremdspannungsabstand (bei Nen- 
nleistung): РНОМО; 60dB (T3dB IHF А), 
AUX; 85dB (92dB IHF А) 
Dämpfungsfaktor: (40) 25, (80) 50 
Eingangsempfindlickeit und -impedanz: 


SH-9090 


Universeller Frequenzgangentzerrer 


MAIN IN 10/470, PHONO: 2,0mwi4Tkn 
(РНОМО 1 & 2), TUNER, AUX; 150mW!d Tki 
Max. PHONO-Eingangsspannung (bei 
ikHz, RMS): 200m 

Klangregler: Bässe; 50Hz, + 12dB, Höhen 
20KHz, + 12dB 

Rumpelfilter: 30Hz, = 12dB!0cı. 
Häöhenfilter: BkHz, — 12dB Oct. 
Leistungsaufnahme: 700% 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
1101202 20/240V, SO/GOHZ 
Abmessungen (В x Н х Т): 450 х 173 х 
352mm 

Gewicht: 12,7kg 


Entzerrung aller täglich vorkommenden Frequenzen auf dem Gebiete der 
Niederfrequenztechnik. Regelung des Frequenzbereiches in 12 Stufen 
(10 Hz bis 32 kHz). Für direkte Vergleiche ist ein Ein/Aus-Schalter 
eingebaut. Die Mittelfreauenz eines jeden Frequenzbandes ist in beide 
Richtungen um eine Oktave verstellbar. Stufenlos veränderlicher Band- 


breitenregler ("О"). 


Ausgangsspannung: Nennwert; 1V, Max 
imum; CM 

Klirrgrad bei Nennausgangsspannung: 
0,05% 

Eingangsempfindlichkeit und Impedanz: 
WSA 

Frequenzgang: 10Н2^.ЗОКН2‚ + 0dB, 
-0,5dB, 3H2B0kHz, +0dB, —3dB 
Fremdspannungsabstand: 3008 (IHF А) 
Hauptpegelregler: — 608-048. + GO 
(kontinuierlich verstellbar) 
Bandpegelregler: — 12JBx.0dBx+ 1208 
(kontinuierlich verstellbar) 


Regelbereich: – 1 Okt 0% + 1 Okt. (коп: 
tinuierlich verstellbar) 
Bandbreitenregler: Q=0.7x7 (kon- 
tinuterlich verstellbar) 


a Mittenfrequenzen: 10Hz, 30Hz, 60Hz, 


125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kĦz 
8kHz, 16kHz, З2КН2 (12 Übernahmegunkte) 
Leistungsaufnahme: 40W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
110/120/220/240V, 50/60Hz 

Abmessungen (В x H x Т): 450 x 173 х 
375mm 

Gewicht: 9,2kg 


Technics 





SU-8080 

Integrierter Stereo-Gleichstromverstärker 

Alle Stufen direkt gekoppelt. Signalgetreue Verstärkung bis null Hz. Nenn- 
leistung 90\W/Kanal an 40, 20 Hz20 kHz, höchstens 0,02% Gesamtklirr- 
faktor. Ungewöhnlich großer Rauschabstand von 70 dB bei 2,5 mV Emp- 
findlichkeit. Wahlschalter für die Phono-Eingangsimpedanz. 


Sinusdauertonleistung (beide Kanäle їп 
Betrieb): bei IkHz; 2 х 92W (40), 2 x TAW 
(80). bei 20HzZw20OkHz; 2 х 90W (40), 2 х 
TAW (80) 

Gesamtklirrfaktor (Nennleistung) bei 
40Н2^16КН2: 40; 0,02% Leistungsaufnahme: 490ү 
Frequenzgang: 20Hz-20kHz, + ОВ, Stromversorgung (Wechselstrom): 

=- 0,1dB 110/120/2201240V, SO/6OHzZ 
Fremdspannungsabstand (bei Nen- Abmessungen (B x H x Ту: 450 х 140 х 
nleistung): PHONO; 70068 (8808 IHF А), 37’Imm 

AUS 9208 (100dB IHF А) Gewicht: 14,0kg 


Eingangsempfindlickeit und -impedanz 
MAIN IN: 1%!47КЕП, PHONG, 2,5mWi27 
AëkO (PHONO 1 & 2) 

Max. PHONO-Eingansspannung (bei 
1kHz, ARMS): 280mW 


wO | UI IW 
HI | | ПП! | | A WAN 


Technics 


SU-7300K 
SU-7300/K 


Integrierter Stereoverstärker 

Dieses Modell bietet eine Nennleistung von 48W/Kanal (beide Kanäle ап 
40 ausgesteuert), Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz, höchstens 0,08% 
Gesamtklirrfaktor. Bei 2,5 mV beträgt der Rauschabstand 63 dB 
(Phono)!83 dB (AUX, nach DIN). Differentialverstärkerstufen in 
stromspiegelschaltung. Lautstärkeregler mit 41 Raststellungen, Loudness- 
Taste und direkt anzeigende Leistungsanzeigeinstrumente. 


Sinusdauertonleistung (beide Kanäle in 
Betrieb): bei 1kHz; 2 x 55W (40), 2 х 43W 
(801), bei 20HzZu20kHz; 2 x dBW (40), 2x 
ATW (B0) 

Gesamtklirrfaktor (Nennleistung) bei 
4UHz.16KHz: 40; 0,08% 


Eingangsempfindlickeit und -impedanz: 
PHONG; 2,5mWVi/47kn 

Мах. PHONO-Eingangsspannung (bei 
IkHz, ARMS}: 150mWV 
Leistungsaufnahme: 400W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
Frequenzgang: 20H220kHz, + 0,508, 110/120/220/240%, SO/6GOHZ 

ISHZÄA4OKHz, +0dB, — 198 Abmessungen (B x H x Т); 410 х 139 х 
Framdspannungsabstand (bei Меп: 334mm 

півізїипау: PHONO; 63dB (7808 IHF А), Gewicht: 8,3kg 


ЇЇ 


Technics 


SU-7700K 


SU-7700/K 


Integrierter Stereoverstärker 

Eine bestechende Kombination von Qualität und Luxusausführung. Qualität 
bedeuten zum Beispiel eine Nennleistung von 6OW'/Kanal (beide Kanäle sig 
40 ausgesteuert), ein Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz und der m 
ximale Gesamtklirrfaktor von 0,08%. Der Rauschabstand beträgt 63 dB 
(Phono\83 dB (AUX, nach DIN). 






Sinusdauertönleistung (beide Kanäle in 
Betrieb}: bei IkHz; 2 х TOW (40.2 x 53W 
(80), bei ZUHzu20KHz; 2-х БОМ (40) 2 х 
50W (80) 

Gesamtklirrfaktor (Nennleistung) bei 
40Hzr16KHz: 40; 0,08% 

Frequenzgang: ZÜHzZÄ2OkHz, +0,5dB, 


Eingangsempfindlickeit und -impedanz: 
PHONO, 2,5гп\м!47КП 

Max. PHONO-Eingangsspannung (bei 
1KHz, ARMS}: 150mWV 
Leistungsaufnahme: 450% 
Stromversorgung (Wechselstrom): 

110/1 20/2201240% "DUDU? 





10Н2^,40КН2‚, — 1dB Abmessungen (В х Н х Т): 410 x 139 x 
Fremdspannungsabstand (bei Nen- 334mm 

nleistung); PHONO, 6308 (78аВ IHF A), Gewicht: 9,7kg 

AUS 83dB (9708 IHF А) 





SU-7100K 


Integrierter Stereoverstärker 

Leistung 35W/Kanal, 20%20.000 Hz, nur 0,1% Gesamtklirrfaktor. Die 
Verstärkereingangsstufe ist ein Differentialverstärker in 
Stromspiegelschaltung. Durch eine direkt gekoppelte Entzerrschaltung 
wird der hohe Rauschabstand von 63 dB erreicht. Inden де 
Klangregelschaltung іп den NF Tel verlegt wurde, kann der Frequenzgang 
genau geregelt werden. Ton-Abstelltasten, Rauschfilter, Monitor -Schalter, 
Loudness-Taste, Lautstärkeregler mit 41 Raststellungen und Schalter für 
zwei Lautsprecherpaare. 


sinusdauertonleistung (beide Kanäle іп 
Betrieb): 1КН2; 2 х 40% (40), 2 x 37W (80), 
20Нг^20КН2; 2 х 36W (40), 2 х 35W (80) 22012404 

Gesamtklirrfaktor (Nennleistung) bei Abmessungen (В х Н х Т): 410 х 139 х 
40Н2^.16КН2: 40; 0,1% 329mm 

Fremdspannungsabstand (bei Nen- Gewicht: 6.6kg 

nleistung): 6398 (T&dB IHF А), 83dB (9708 

Hr Al 


Leistungsaufnahme: 340W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
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ST-7300K 








SU-7300 


ST-9600 


UKWV/MWV-Stereotuner 


NM Technics 





Der ST-9600 bietet auch kritischen Hörern echte Wiedergabetreue. 
Keramische lineare Gruppenlaufzeit-Filter. Die empfindliche 
Eingangsschaltung verwendet für UKW und MW einen 8fachen 
Abstimmdrehkondensator. Die zweifache PLL-Schaltung sichert beste SS 


Stereo-Kanaltrennung. 


Empfindlichkeit (30dB S/R, 750): O Dn 
Fremdspannungsabstand: МОМО. 75dB 
(SödB IHF} 

Übertragungsbereich: 2047s 18kHz, 
+0,208, —0,8dB 

Trennschärfe: GG 
Gleichwellenselektion: 1,0d4B 
Gesamtklirrfaktor: MONO; 0,15% , 
STEREO: 0,25% 


ST-8080 


UKW/MW-Stereotuner 


Stereo-Übersprechdämpfung: 4508 
(kHz, 35dB (10KHz) 

Empfindlichkeit (MW): 30a V 
Trennschärfe (MW): 2508 
Leistungsaufnahme: 25W 
Stromversorgung(Wechselstrom): 
1101202207240V, 50/60Н= 
Abmessungen (B x H x Т): 450 x 173 x 
362mm 

Gewicht: 8,7kg 


Geringere Intermodulationsverzerrung und hohe Empfindlichkeit, Durch 
Filterschaltungen werden die Steuer- und Trägerfrequenzen 
ausgeschieden. Ein Prüfsignal-Generator ermöglicht genaues Einstellen 
der Aufnahme-Aussteuerungspegel. Rauscharme Transistoren in der 
Mischstufe verbessern den Rauschabstand und die Tonreinheit. Durch 
den PLL-UKW-Multiplexdecoder beträgt die Stereo-Kanaltrennung 45 dB 


(bei 1 kHz). 


Empfindlichkeit: 30d4B S/R, 750: Dy 
Fremdspannungsabstand: момо: 70dB 
(75dB ІНЕ) 

Übertragungsbereich: 20Hz% 18kHz, 
+0,2dB, -D,8dB 

Trennschärfe: 85dB 
Gleichwellenselektion: 1,008, 
Gesamtklirrfaktor: МОМО; 0,15%, 


ST-7300/K 


UKWIM\WV-Stereotuner 


STEREO; 0,3% 

Empfindlichkeit (MW: 30v 
Trennschärfe (MW): 25dB 
Leistungsaufnahme: 14W Ge 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
110120/220/240V, SO/GOHzZ 
Abmessungen (В х Н х Т): 450 x 140 х 
467mm 

Gewicht: 8,4kg 


Ein Spitzentuner für Ihr HiFi-Komponentensystem. Linearer Frequenzgang 
von 20 Hz bis 15 kHz, nur 0,4% Gesamtklirrfaktor. Rauschabstand 65 dB 
(Stereo DIN). Eingebauter Prüfsignal-Generator für perfektes Einstellen des 
Aufnahme-Aussteuerungspegels bei UKW. 


Empfindlichkeit (3048 SIR, 750): 1,4uV 


Fremdspannungsabstand: МОМО; 6Зав 


(75dB ІНЕ), STEREO; 6508 (7008 ІНЕ) 
Übertragungsbereich: 20Н2^.15КкНу, 
+ 0,208, — 1,008 

Trennschärfe: 75068 
Gleichwellenselektion: 1,098 
Gesamiklrtaktor: MOND 0.25%, 
STEREO; 0.4% 

Empfindlichkeit (MW: 30g 
Trennschärfe (MW): 2008 
Leistungsaufnahme: 11W 


Stromversorgung (Wechselstrom): 
110/120/220/240%, 50/60Н2 
Abmessungen (Вх H x Т): 410 х 139 х 


31’mm Gewicht: 5,1kg ST-7300 





Receiver 


Receiver mit vielfachen Anwendungsmöglichkeiten 

Das Angebot an Receivers von Technics umfaßt Modelle, die wirklich jede 
Ausstattung und Ausgangsleistung haben, die Sie sich wünschen können. 
sie sind ausgezeichnete Beispiele für unsere fortschrittliche Verstärker- 
und Tunertechnologie: Die große Augangleistung reicht von 20 bis 

20.000 Hz. Vorzüge, von denen Sie begeistert sein werden, sind unter 
anderen die Band-zu-Band-Aufnahmemöglichkeit in beide Richtungen und 
die Wahlmöglichkeit von Haupt- oder Fernlautsprecher. Andere technische 
Spietzenleistungen sind der rein komplimentäre OCL-Leistungsverstärker 
mit einer Differentialverstärkerstufe in SIiromspiegelschaltung, lineare 
Gruppenlaufzeit-Filter und die verstellbare Klangregelung mit “Асоиѕіїс 
Control” ... Vorzüge, die selbst bei den «besten” Receivern anderer 
Hersteller nicht off gefunden werden können. 
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SA-500 
UKW/MWV-Stereoreceiver 


Nennleistung 60W/Kanal ап 40, von 20 bis 20.000 Hz mit einem Gesamt- 
klirrfaktor von höchstens 0,04%. Komplimentärer OCL- 


Sinusdauertonieistung (beide Kanäle іп 
Betrieb): bei 1kHz; 2 x TOW (АП), 2 x 58W80) Klirrfaktor (Stereo): 0,3% 


1,9uV, bei 264B SIR, 750, 1,24 


i bei 20Hzw20kHz, 2 х 60W (40) 2 x 55W (80) Frem j b |: Dë 
Leistungsverstärker. Dual-Gate MOS-FET im UKW-Eingangskreis. In der GE E ENEE 
Zr-Stufe zwei lineare Gruppenlaufzeit-Filter. Quadraturdecoder hoher 20H220kHz (80); 0,04%, bei Nennleisung, Übertragungsbereich: 20Hz- 15kHz+ 108 


Linearität. PLL-IS im UKW-Multiplexdecoder, Zweifache Monitor- 20Hz20kHz (40); 0,04%, bei halber Nen- – 208 


Ausstattung mit 2-Weg-Tonbandaufnahmen. Zwei Abstimmanzeigen. 


nieistung, I1kHz (80); 0,008 % 
Max. Phono-Eingangsspannung (kHz 


schaltungsschutz-Schalter und Schlaggeräusch-Unterdrückung. Schalter AMS): 150m\V 


für Zwei Lautsprecherpaare. LED-Anzeige der Ausgangsleistung, 
Endausschlag wählbar, und Ein/Aus-Schalter. Zusätzlich zum Baß- und 


Höhenregler eine "Acoustic Control’, 


Fremdspannungsabstand (bei Nen- 
nleistung, 40): PHONO: 70dB (78dB, IHF 
A), AUX; ВВаВ (9508, ІНЕ А) 
Frequenzgang: PHONO; RIAA- 
Kurve#0,2dB, AUX, 20Hz 20kHz + 0,508 
Empfindlichkeit (UKW); bei 30dB S/R, 3000 


Spiegelwellenunterdrückung (98MHz): 
TOJE 

Trennschärfe (MW); 3048 
Leistungsaufnahme: 550W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
1101 20220240V, BOIGOHz 
Abmessungen (В х Н x Т): 450 х 149 x 
329mm 

Gewicht: 11,4kg 





| онто РЕВЕ 











u 
ТА ааВВ ИЛАТ nz art RE DO 


||! | | \\ ү (tte LA \ 
ҮҮ 


И. 


тыч итин Gë а - этин. 


кы KE 
LO ITU EL ISS EE EOO RRE EREOUORRRECCLOLLREGLAR "RI 





er 


але ER Dir Sn De 





ннн: 0 


| 








SA-400 


UKW/M\WV-Stereoreceiver 


Nennleistung 45W/Kanal ап 80, von 20 bis 20.000Hz mit einem Gesamt 
klirrfaktor van höchstens 0,04%. Komplimentärer OCL-Leistungsverstärker 
mit einer Differentialstufe їп Stromspiegelschaltung. Dreistufiger, direkt 
gekoppelter Епїігеггег. Zweifache Monitor-Ausstattung mit 2-Weg- 
Tonbandaufnahmen. Dreifacher UKW-Abstimmdrehkondensator. MOS-FET 
im UKW-Eingangskreis. Schalter für zwei Lautsprecherpaare. 


Sinusdauertonleistung (beide Kanäle in 
Betrieb}: bei IkHz. 2 х 52W (40), 2 х 48W 
(80), bei 20Hz 20kHz; 2 х 45W (40), 2 х 
45W (80) 

Gesamitklirrfaktor: bei Nennleistung 
Z0Hz20kHz (80); 0,04%, bei Nennleisung 
20H2Z=20kKHz (40); 0,15%, bei halber Nen- 
nleistung, IkHz (80); 0,009% 

Max. Phono-Eingangsspannung (kHz, 
AMS}: 150mW 
Fremdspannungsabstand (bei Nen- 
nleistung, 40): PHONG; 70dB (78dB, ІНЕ 
А), AUX; BBdB (95dB, IHF А) 
Frequenzgang: PHONO; RIAA- 
Kurve + 0 2dB, AUX; ZOHzA2OkHz + 0,508 


SA-300 


UKWIMW-Stereoreceiver 


Empfindlichkeit (UKW); bei 304B SIR, 
3000; 1,94V, bei 26dB 5/9, 750: 1,221 
Klirrfaktor (Stereo): 0,3% 
Fremdspannungsabstand (Stereo): 5606 
(7098, IHF А), 

Übertragungsbereich: 20H2,15kHz + 198, 
— 208 

Trennschärfe (MW); 3008 
Leistungsaufnahme: 450W 
Stromversorgung (Wechselstrom); 
1101120/220/240Y, 50/6047 
Abmessungen (В х H х Т): 430 x 142 х 
300mm 

Gewicht: 8,2kg 


Nennleistung 35W/Kanal an 80, von 20 bis 20,000 Hz mit einem 
Gesamtklirrfaktor von höchstens 0,04%. Direkt gekoppelter OCL- 
Leistungswerstärker mit einer Differentialstufe in Stromspiegelschaltung. 
Dreistufiger, direkt gekoppelter Entzerrer, MOS-FET im UKW- 
Eingangskreis. Zweifache Monitor-Ausstattung mit (1—2)- 
Tonbandaufnahmen. Wahlschalter für zwei Lautsprecherpaare 


Sinusdauertonleistung (beide Kanäle in 
Betrieb): bei "kHz 2 x 40W (40), 2 х 38W 
(80), bei 2Otize, 20NHz 2 х 37W (АП) 2 х 
35W (80) 

Gesamtkiirrfaktor: bei Nennleistung 
20HZ420kHZz (807; 0,04%, bei Nennleisung, 
„20Hzw20KHz (40); 0,15%, bei halber Nen- 
nieistung, IkHz; 0,009 % 

Max. Fhono-Eingangsspannung (kHz 
RMS): 130mW 

Fremdspannungsabstand (bei Nen- 
nleistung, АП): PHONG; 7098 (TEdB, ІНЕ 
А), AUX, 88dB (95dB, IHF А) 
Frequenzgang: PHONG; RIAA- 

kurve + 0.528, AUX, 20HZA20KHZ 0 PO 
Empfindlichkeit (UKW): bei 300B S/R 


SA-200 


UKWIMW-Stereoreceiver 


3000 1,9uV, bei 26dB S/R, 750; 1,2uV 
Klirrfaktor (Stereo): 0,3% 
Fremdspannungsabstand (Stereo): 53dB 
(7OdB, ІНЕ А) 

Übertragungsbereich: 20Н2^;15КН2 + 198, 
=- 2dB 

Spiegelwellenunterdrückung (98MHz]: 
’OdB 

Trennschärfe (MW): 30dB 
Leistungsaufnahme: 410W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 

11012 220 20V, 50/60Н= 

Abmessungen (В х Н х Т): 430 х 142 х 
ЗОО 

Gewicht: 7,7kg 


Nennleistung 25W/Kanal an 80, von 20 bis 20.000 Hz mit einem 
Gesamtklirrfaktor von höchstens 0,04%. Direkt gekoppelter OCL- 
Leistungsverstärker mit einer Differentialstufe in Stromspiegelschaltung. 
Zwei keramische lineare Gruppenlaufzeit-Filter. MOS-FET im UKW- 
Eingangskreis. Schalter für zwei Lautsprecherpaare. Abstimmanzeige mit 


Doppelfunktion für UKW und MW. 


Sinusdauertonleistung (beide Kanäle In 
Betrieb): bei 1КНх; 2 х 30W (40). 2 x 27W 
(80). bei 20Н2=.20кн2; 2 x 27W (40), 2 х 
25W (80) 

Gesamtklirrfaktor: bei Nennleistung, 
20HZAU2OKHz (80); 0,04%, bei Nennleisung 
Z0HzZA2OKHz (40); 0,15%, bei halber Nen- 
nleistung, IkHz; 0,009 % 

Мах. Phono-Eingangsspannung (kHz 
ARMS): 130mW 

Fremdspannungsabstand (bei Nen- 
nleistung, AO) PHONG; 70dB (78dB, ІНЕ 
А), AUX, ВВаВ (950В, IHF А) 
Frequenzgang: PHONO; RIAA- 

kurve + 0,5dB AUX, 20H24 20kHZz + 0,5dB 


Empfindlichkeit (UKW; bei 3008 S/A 
3000; "1. ny, bei 2608 5/Н, 750; 1,2uV 
Klirrfaktor (Stereo): 0,3% 
Fremdspannungsabstand (Stereo): 5808 
(70dB. ІНЕ А) 

Übertragungsbereich: 20Н2^„15КН2 

+ 128, – 208 
Spiegelwellenunterdrückung (98MHz): 
rüde 

Trennschärfe (MW: 30dB 
Leistungsaufnahme: 300W 
StromversorgungiWechselstrom: 
110/120220/240V, БОВОН2 
Abmessungen (B x H x Т): 430 х 142 х 
300mm 

Gewicht: 7,2kg 








nspieler 


Das Äußerste an Zuverlässigkeit und Präzision 


Im Jahre 1969 hat Technics das erste Mal auf der Welt den 


direktangetriebenen Plattenspieler vorgestellt ... 


Probleme, wie Gleichlaufschwankungen, Rumpelgeräusche und 
Geschwindigkeitsabweichungen, sind gelöst. Seither ist praktisch 
jeder Plattenspieler-Hersteller auf der Welt unserem Beispiel 
gefolgt. Der Welt führenden Rundfunkstationen haben sofort den 
Wert des Direktantriebs erkannt, und heute benutzen 150 Stationen 
direktangetriebene Plattenspieler von Technics. Unser neuester 
direktangetriebener Plattenspieler hat genau dieselben hervor- 
ragenden Grundeigenschaften wie der bereits legendär gewordene 
SP-10, und er ist der erste Plattenspieler mit Quarz-Synthesizer. 


SL-1000MKI Ve 


Quarzgesteuerter, direktangetriebener Plattenspieler mit einstellbare, 


dynamisch gedämpftem Tonarm und einer Zarge aus Obsidian. 


SP-10MK2 

Quarzgesteuerter, direktangetriebener Plattenspieler 

Ein Plattenspieler mit nie zuvor erreichten Genauigkeitswerten. Der Quarz- 
oszillator erzeugt eine konstante Bezugsfrequenz für die gesamte 
Mechanik. Mit absolut genauer Drehzahlgeschwindigkeit ... Abweichungen 
innerhalb +0,002% (oder mit anderen Worten: +0,036 s bei einer LP- 
Umdrehung). Drehmoment 5 kg»cm (der Auflagedruck von 500 Tonarmen 
mit je 2 Gramm würde nicht im geringsten die Geschwindigkeit 
beeinflussen), mit großem Anlauf-Drehmoment von 6 kg«cm (331, U/min 
werden innerhalb 0,25 s erreicht). Drei Geschwindigkeiten, einschließlich 
78 U/min. Quarzgesteuertes Stroboskop mit nur einer Reihe von 
Stroboskop-Marken. Stromversorgung in einem getrennten Gerät. Fernbe- 
dienung von Stop/Start ist möglich. 















Typ: Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Plattenteller: Aluminium-Spritzguss, 32сгпф 
Drehzahl: 334,, 45 und 78,26U/min 

Motor: Quarzgesteuerter, phasenstarrer 
Gleichstrommotor 
Gleichlaufschwankungen: 0,025851 WRMS 
(JiS C5521) 

Rumpeln: -56dB (DIN A) — 7898 (DIN В) 
Hochlaufzeit: 0,255ek (25° Umdrehung), 
bis zur 33%, Шитті 

Leistugsaufnahme: 26W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
110120220 240V, SO/SOHz 
Abmessungen (В х H х Т): 368,5 х 102,5 
x 368,5 mm 

Gewicht: 9,5kg 

ЕРА - 100 

Bauart: Universal-Tonarm mit dynamischer 
Dämpfung 

Tonarm: M iertriergehärteter Titan-Rohrarm 


nr Anz 


EPA-100 universeller Tonarm 











SL-1310MK2 


'ollautomatischer quarzgesteuerter, direktangetriebener Plat- 


anspieler 


ollautomatischer Plattenspieler mit quarzgesteuerter Drehzahl- 
зіпгедиіегипа und digitaler LED-Anzeige der Geschwindigkeit. 
bweichungen geringer als +0,002% und Gleichlaufschwankungen unter 
-0,035% (DIN). Die eingestellte Geschwindigkeit wird innerhalb 077 5 er- 
acht und mit absoluter Genauigkeit beibehalten. 


үр: Automatik mit quarzgesieuerlem 
irektantrieb 

rehzahl: 33", und 45U/min 
leichlaufschwankungen: 0,025% WRMS 
umpeln: -56dB (DIN А), – 78dB (DIN В) 
onarm Typ: Rohrarm, statisch balanciert 


Leistungsaufnahme:13W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
110.120/220%240V, 50/60Hz 
Abmessungen (B х H x Тү: 453 х 145 х 
384mm 

Gewicht: 11,8kg 





SL-1410MK2 


Halbautomatischer quarzgesteuerter, direktangetriebener Plat- | 
tenspieler © 
Halbautomatischer Plattenspieler mit der ersten Drehzahlfeinregulierung 
mittels Quarz-Synthesizer auf der Welt. Digitale LED-Anzeige der 
Geschwindigkeit. Präzise Drehzahlfeinregulierung in 0,1% -Intervallschritten 
bis zu einer Gesamtänderung von +9,9%. Abweichungen + 0,002 %6, 
Gleichlaufschwankungen + 0,035% (DIN). 


Effektive Achslänge: 230mm 
Leistungsaufnahme: 13W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
Gleichlaufschwankungen: 0,025% WRMS 1104120/220 ADM. БО!бОН2 
Rumpeln: -56dB {DIN А), = 78dB (DIN В) Abmessungen (В х H x Т): 453 x 145 x 
Tonarm Typ: Rohrarm, statisch balancler! 384mm 


Typ: Halbautomatik mit quarzgesteuertem 
Direktantrieb 
Drehzahl: 33%, und 45Uimin 





L-151IMK2 


uarzgesteuerter, direktangetriebener Plattenspieler 

ie Grundausführung des SL-151MK?2 ist dieselbe wie die des SL- 
310MK2, jedoch ohne Tonarm. Es werden zwei Basisplatten für den 
narm mitgeliefert, eine davon ist für den Einbau eines SME-Tonarms 
rgestanzt. Das gesamte hervorragende Drehzahlfeinrequlierung-System, 
aS bei allen Geräten dieser Serie vorhanden ist, ist natürlich de am 
eisten auffallende Ausstattung auch bei diesem Modell. 


үр: Quarzgesieuertem Direktantrieb 
uminium-Spritzguss, 33cmd 


Leistungsaufnahme: 13W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
rehzahl: 33V, und 45U min 110%.120/220%.240V, SO/GOHz 
rehzahl-Feinregulierung: + 9,9% Abmessungen (В х Н х Т): 453 х 159 х 
leichlaufschwankungen: 0,025% WRMS 384mm 

umpeln: -56dB (DIN A}, – 7BdB (DIN В) Gewicht: 10,2к9 


SL-3310 


Gewicht:11,8kg 





Vollautomatischer direktangetriebener Plattenspieler mit Frontbe- 


dienung 


Das erste Mal ein vollautomatischer, direktangetriebener Plattenspieler mit 
solchen Vorzügen zu einem solch niedrigen Preis. Eine B-FG- 
servosteuerung gewährt hervorragende Umdrehungsgenauigkeit und ab- 
solute Zuverlässigkeit. Gleichlaufschwankungen + 0,042 %% (DIN), 
Rumpelgeräusche — 75 dB DIN-B. Kardanisch gelagerter Tonarm mit ge- 
ringer Masse und wenig Reibung, TNRC-Zarge, Wiederholautomatik bis zu 


sechs Mal oder "nendlich”. 


Typ: Automatik mit Direktantrieb 
Plattenteller: Aluminium-Spritzguss, 

30.4 сгпф 

Drehzahl: 334, und 45U/min 
Drehzahl-Feinregulierung: 10% 
Gleichlaufschwankungen: 0,03% WRMS 
Rumpein: —53dB (DIN А} – 7508 (DIN В) 


Tonarm Typ: Rohrarm, statisch balaciert 
Effektive Achslänge: 230mm 
Leistungsaufnahme: A. SW 
stromversorgungiWechselstrom): 
110%120/220%240V, 50/60Нғ 
Abmessungen (В x H x Т): 430 x 130 х 
Jamm Gewicht: 7,1kg 








SL-3210/3200 


Halbautomatischer direktangetriebener Plattenspieler mit Frontbe- 


dienung 


Das erste Mal ein halbautomatischer, direktangetriebener Plattenspieler 
mit solchen Worzügen zu einem solch niedrigen Preis. Eine B-FG 
Servosteuerung gewährt hervorragende Umdrehungsgenauigkeit und ab- 
solute Zuverlässigkeit. Gleichlaufschwankungen + 0,042 %% (DIN), 
Rumpelgeräusche — 75 dB DIN-B. Kardanisch gelagerter Tonarm mit ge- 
ringer Masse und wenig Reibung, viskosegedämpfter Tonarmlitt, 
direktanzeigende Antiskating-Regler, TNRC (Technics Non-Resonance 
Compound)-Zarge und Frontbedienungsregler für den Tonarmiift, Stop und 


die Geschwindigkeitseinstellung. 


Typ: Halbautomatik mit Direktantneb 
Plattenteller: Aluminium-Spritzguss, 

30,4 cm 

Drehzahl: 33%, und 45min 
Drehzahl-Feinregulierung: 10% 
Gleichlaufschwankungen: 0,03% WRMS 
Rumpeln: = 5308 (DIN А), — 7508 (DIN В) 
Tonarm Typ: Rohrarm, statisch balacıert 


SL-221/220 


Effektive Achslänge: 230mm 
Leistungsaufnahme: 4,5W 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
1112022 UN. БООН 
Abmessungen (В х H х Ti; 430 х 130 х 
Кїн 

Gewicht: 6.9kg 


Halbautomatischer, Plattenspieler mit FG-Servomotor und Frontbe- 


dienung 


Riemengetriebener Plattenspieler mit verbessertem, FG-gesteuertem 
Servo-Gleichstrommotor. Fortschrittlicher IS-Schaltungsaufbau 
Gleichlaufschwankungen +0,06% (DIN) Rumpeligeräusche — 70 dB (DIN 
В). Alle Bedienungselemente an der Frontseite. Kardanisch gelagerter 
Tonarm, automatische Endabschaltung. Unabhängige Drehzahl- 
feinregulierungen, um die Geschwindigkeit bis zu 6% zu verändern 


Typ: Halbautomatik mit Riemenantrieb 
Plattenteller: Aluminium-Spritzguss 

30, dom 

Drehzahl: 33V, und 45U/min 

Motor: Gleichstrommotor mit F.G 
Drehzahl-Feinregulierung: 6% 
Gleichlaufschwankungen: 0,045% WRMS 
(JIS 65521), + 0,06% Spitzenwert (IEC ВА 
bewertet) 

Rumpeln: – 4508 (DIN А), — 7088 (DIN В) 
Топагт 

Тур: Rohrarm, statisch balanciert 


SL-1710/1700 


Einstellung дег Nadelauflage: 0^.39 
direkt ablesbar 

Effektive Achslänge: 230mm 
Überhang: 15mm 

Kröpfungswinkel: 22° 
Leistungsaufnahme: 3W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 
11012 0220%240V, 50/60Н2 
Abmessungen (B х H x Т); 430 х 126 х 
ЭТ Smm 

Gewicht: 4.5kg 


Halbautomatischer direktangetriebener, “Ein-Chip-IS”-gesteuerter 


Plattenspieler 


Automatisches Abschalten und Tonarmrüchführung, mit Tonar- 
mrückführung. Der Integral-Plattentellerantrieb ist das fortschrittlichste 
Direktantriebssystem. Gleichlaufschwankungen = 0,035% (DIN) 
Rumpelgeräusche — 78dB (nach DIN-B-Norm). Die Ein-Chip-IS hat 321 
Antriebs- und Kontroallfunktionen. Eine doppelte Federungsaufhängung 


unterbindet Rückkopplungen. 


Typ: Halbautomatik mit Direktantrieb 
Plattenteller: Aluminium-Spritzguss 
33cm 

Drehzahl: 33", und 45Шттїп 
Drehzahl-Feinregulierung: 10% 


Gleichlaufschwankungen: 0,025% WRMS 


Rumpeln: — 5608 (DIN А), — TBdB (DIN В) 
Tonarm Typ: Rohrarm, statisch balaciert 


Effektive Achslänge: 230mm 
Leistungsaufnahme: 7W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 
110% 120/220%240V, 50/60Н2 
Abmessungen (В х Н х Ту: 453 х 125 х 
Klo 

Gewicht: 8,8kg 





L-3200 


SL-220 


Ладпеї Tonabnehmer 





PC-100C 


ereo-Magnettonabnehmer 
ber Leistung 

эг erste freitragende 
nabnehmer mit HPF-Kern aus 
г (TIB,) auf der Welt. Der Fre- 
enzgang zwischen 20 Hz und 


‚0.47 hat eine ausgezeichnete 
А уре von 0,3 dB. 
at Gesamtfrequenzgang reicht 

; 50.000 Hz. Die kleinste 
amantspitze auf der Welt 
jadratisch, 0,1mm) verringert die 
wegte Masse der Ein-Punkt- 
fhängung auf 0,25mg. 












ме 


EPC-205C-IH 
Magnettonabnehmer mit großem 
Rauschabstand und großer 
Ausgangsspannung (7 mV bei 

5 cm/s und 1 kHz). So gibt er Ihnen 
eine viermal größere 
Verstärkerleistung bei derselben 
Lautstärkeeinstellung. Durch die 
Verringerung des Tonabnehmer- 
Brummens wurde der 
Rauschabstand um 6 dB 
verbessert. 


EPC-205C-IL 


Die besonders geringe Impedanz 
ermöglicht, daß er mit jedem Plat- 
tenspieler und Verstärker benutzt 
werden kann, unabhängig уоп 
deren Kapazitäts- und Impedanz- 
charakteristiken. Ausgangsspan- 
nung 2 mV (5 cm/s, 1 kHz). Der 
konische Nadelträger aus Titanium 
verbindet große Steifheit mit ge- 
rngem Gewicht. 





ЕР! 


EPC-270C-Il 


Die Verwendung eines neuen 


Magnetwerkstoffs (CKS) verringert 


die Gesamtmasse der Kopp- 
lungsspule und unterdrückt 
Teilschwingungen. Ausgangsspan- 
nung 3,2 mV (5 cm/s, 1 kHz). 
Starker Nadelträger aus einer 
Aluminiumlegierung, wodurch die 
bewegte Masse verringert wird. 





SU-300MG 





EPC-300MC 
Dynamischer Doppelringmagnet- 
Tonabnehmer 

Кегпіоѕеѕ Doppelringmagnet- 
System. Linker und rechter Kanal 
sind völlig unabhängig ausgelegt 
Verringerte Magnetfluß-Verluste 
und Verzerrungen. 
Außergewöhnlich linearer und 
breiter Frequenzgang von 
10%50.000 Hz. 


SU-300MC 


Zweifachvorverstärker für 
dynamische Stereo- 
Tonabnehmer 

Kann für alle dynamischen 
Tonabnehmer verwendet werden. 
Rauscheingangspegel — 150 dBV 
oder Hauschabstand 78 dB bei 
einem Eingangspegel von 250uV. 


Топрак 


1978 umfaßt unser Tonbandgeräte-Programm die besten Spitzen- 
modelle. Sowohl das Angebot ап Тесһпісѕ-Ѕриіепіопбападегаїеп 
für den Profi als auch die sorgfältige Auswahl von Cassettendecks 
wurde erweitert und um einige Modelle vergrößert. Das 
Spulentonband-Angebot umfaßt nun zusätzlich das RS-1500US und 
das neue RS-1700 mit ”Auto-Reverse“. Beide sind mit der 
“Isolated-Loop”-Bandführung ausgerüstet, ein Beispiel der heute 
fortschrittlichsten Technik bei Tonbandgeräten. Das Angebot ап 
Cassettendecks hat einige neue und verbesserte Modelle mit 
Frontbedienung und den neuen FL (Fluorescent)- 
Anzeigeinstrumenten. 
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RS-1700 


Quarzgesteuertes "Isolated- 
Loop”-Spulentonband mit 
Dreimotoren-Direktantrieb und 
"Auto-Reverse" 

"Isolated-Loop"- 
Bandführungssystem. Quarz- 
gesteuerter Gleichstrommotor für 
die Bandantriebswelle. Mehrfache 
"Аціо-Немегѕе -Funktionen. Op- 
toelektronische 
Bandlaufrichtungsumschaltung. Ein- 
zigartige 6-Kopf-Ausrüstung. 
Dreimotoren-Direktantrieb. IC- 
Logikschaltung. Getrennte 
dreistufige 
Vormagnetisierung/Entzerrung- 
\Wahlschalter. Bandspan- 
nungsregelung. VU-Meter mit 
Zweifachskala. Echtzeit"- 
Zählwerk. (für 38 cm/s). 


Gleichlaufschwankungen: 38cm/sek; 


0.018% (WRMS), = 0,035 % (DIN) 
19cm/sek; 0,03% (WRMS), „0,06% 


9.5сті/ѕек; 0,06% (WRMS) +0,12% (ШМ) 
Frequenzgang: 38cm/sek., 30r.30.000Hz, 
+ 3dB, 19ст/ѕек,: 20%,.25.000Hz, +3dB, 
9,5cmisek,, 20%15.000Hz, =3dB 
Fremdspannungsabstand 
(Aufsprechpegel= 3% Gesamitklirr- 
faktor); 38cm/sek.; 66dB, 19cmi/sek.; 66dB, 
9,5cmisek., 64dB 
Geschwindigkeitsabweichung 
(38cmisek}: 0,1% 
Gleichlaufschwankungen (38cmisek): 
0.05% 

Stromversorgung: 110/125/220/240V, 
SOISOHr oder Gleichstrom 24W 
Leistungsaufnahme: 160W 
Abmessungen (В х Н x Т): 456 x 446 х 
258mm 

Gewicht: 25,7kg 





ARS-1500US 
Н5-150605 


RS- 1500US/PS- 1506US 


Tonbandgerät mit Dreimotoren-Direktantrieb und “Isolated-Loop”- 
Bandführung 

Quarzgesteuerter Gleichstrommotor für die Bandantriebswelle. Überaus 
große, präzisionsgeregelte 34-mm-Tonwelle. Stroboskop für genaueste 
Bandaeschwindigkeit. Dreimotoren-Direktantrieb. "Echtzeit" -Zählwerk. (für 
38cmis). Elektronische IG-Logikschaltung. Getrennte dreistufige 
\V/ormagnetisierung/Entzerrung-Wahlschalter. 2-Spur-Aufnahme/\WViedergabe 
und 4-Spur-Wiedergabe (RS-1500US), 4-Spur-Aufnahme/\Wiedergabe und 2- 
Spur-Wiedergabe (RS-1506US). 
Gleichlaufschwankungen: 38cmi/sek 
0,018% (WRMS} 0,035% (DIN), 
19c:mIsek: 0.03% (WRMS), + 0,06% (DIN) 
9,5cmisek; 0.06% (WRMS), +0,12% (DIN) 
Frequenzgang: 38cm/sek; 30%30.000Hz 
+3dB, 19ст/ѕек; 205.25. 000Н2, + ЗВ, 
9.5ст/ѕек.; 20%15.000Hz, + ЗаВ 
Fremdspannungsabstand 


(Aufsprechpegel = 3% Gesamtkiirr- 
faktori: 38cm/sek.; 68dB, (RS-1500US$), 
66dB (RS-1506U5) 19сті/ѕек.; 68dB (RS 
150005), ББАВ (AS-1506US) 
Stromversorgung: 11011 25/2201240% 
SOH oder Gleichstrom 24V 
Leistungsaufnahme: 120W 
Abmessungen (В x H x Ti: 456 x 446 x 
258mm Gewicht: 25kg 


SE 
E Топас 


RS-7500US 

HiFi-ELCASET-Tonbandgerät mit drei Tonköpfen, konstantem 
Bandlauf und Frontbedienung 

ELCASET-Bänder bieten die Qualität von Spulentonbändern mit der An- 
nehmlichkeit von Cassetten. 3-Kopf-System. Tonkopf aus Superpermalloy. 
FG-gesteuerter Servo-Gleichstrommotor. Automatisches Bandsorten- 
Wahlsystem. Vollautomatische Bandendabschaltung. Memory (Speicher)- 


Rücklaufsystem. Aufnahme und Wiedergabe mit Timer (Schaltuhr) möglich. 


& 3; 63dB 
Stromversorgung (Wechselstrom): 
110/125/220/240\4 50/60Н2 


Gleichlaufschwankungen: 0,06% 
(WRMS) +0,15% (DIN) 

Frequenzgang: Bandtyp 1; 20%122.000Hz 
(DIN), 25%.20.000Hz (+ Зав), Bandtyp 2 & Leistungsaufnahme: 45W 

3; 20%25.000Hz (DIN), 25%22.000Hz Abmessungen (В x Н x Т): 483 х 253 х 
(+ 3dB) 350mm 

Fremdspannungsabstand (315Hz, Gewicht: 14kg 

Spitzenpegel): Bandtyp 1; 60d4B, Bandtyp 2 











RS-9900US 

HiFi-Stereo-Cassettendeck mit geschlossener Bandführung, 
Dreimotorenantrieb und getrennten Verstärkerteil ч 
Die Bandantriebs- und Verstärkerstufen sind getrennt. Dreimotorenantrieb, 
geschlossene Bandführung. Geeichte Regler. Geschwin- 
digkeitsfeinregulierung (+5%). IC-Logikschaltung. 3-Kopf-System. 
Spitzenwert-Aussteuerungsanzeigen für Studioqualität Ihrer Aufnahmen. 
Dreistufiger Bandsorten-Wahlschalter (CrO,/normallFeCr). 

Stromversorgung (Wechselstrom): 


110/125/220/240%, 50/60Hz 
Leistungsaufnahme: 48W 


Gleichlaufschwankungen: 0,04% 
(WRMS), +0,10% (DIN) 

Frequenzgang: Normalband; 207 18.000Hz 
(DIN), 25%18.000Hz (+ ЗаВ), Chromdioxyd- Abmessungen (В x Н x Тү: 483 х 193 x 
Band; 20%.20.000Hz (DIN), 25%.20.000Hz 375mm (Laufwerk), 483 x 173 x 375mm 
(+ 3d4B) (Verstärkerteil) 
Fremdspannungsabstand Gewicht: 15kg (Laufwerk), 9kg 
(Signalpegel= max. Aufspr.-Pegell: (Verstärkerteil) 

Normal-Betrieb; 57dB, Dolby-Betrieb; 67dB 

ab БЕН? 


жашы 





Quarzgesteuertes Cassettendeck mit Direktantrieb in Flachbauweise 
Quarzgesteuerter Direktantrieb der Bandantriebswelle ... 
Gleichlaufschwankungen +0,10% (DIN). Neuer geschichteter SX (Ѕеп- 
dust Extra}Tonkopf. Dreistufiger Bandsorten-Wahlschalter mit Vormagne- 
tisierung-Feineinstellung. FL (Fluorescent}-Aussteuerungsanzeige in- 
strumente. IC-Logikschaltung. Memory-Rücklaufsystem. Vollautomatische 
Bandendabschaltung. Timer (Schaltuhr)-Bereitschaftsmechanik. 
Gleichlaufschwankungen: 0,035% RP-070 Infrarot-Fernbedienung 
(WRMS), + 0,10% (DIN) Ша. > асна gie 
Frequenzgang: Chromdioxyd-Band; 

207 18.000Hz, 30% 18.000Н2 (DIN) 
Fremdspannungsabsabstand: Dolby 

Betrieb; 59098 ab 5KHz 

Stromversorgung (Wechselstorom): 
110/125/220/240\1, SO/EOHE 
Leistungsaufnahme: 35W Gewicht: 10,5k9 
Abmessungen (В x Н x Т): 450 x 97 x 403mm 








RS-616 


HiEi-Cassettendeck mit Memory-Rücklaufsystem und Vertikal- 


Фс 

rennte dreistufige Vormagnetisierung/Entzerrung-Wahlschalter, 
Automatik-Rückspulsystem. Cue- und Review-Furiktionen. Топкорї aus 
Superpermalloy. Vollautomatische Bandendabschaltung. Aufnahme und 


Wiedergabe mit Timermöglich. 


Gleichlaufschwankungen: 0,07% 
(МАМ), +0,20% (DIN) 

Frequenzgang: Normalband; 
30r.14.000Hz, 30% 13.000Hz (DIN), 
Chromdioxyd-Band; 30% 16.000Hz, 

30% 14.000Hz (DIN) 
Fremdspannungsabsabstand: Normal- 
Betrieb; 56dB, Dolby-Betrieb, 66dB ab 5kHz 
Eingangsempfindlichkeit & Impedanz: 
Mikrofon; 0,25mW/400OR%10K0, LINE; 





RS-686DS 


EOmW/SSKN, DIN: BmW/S,6k0 
Ausgangspegel & Impedanz: LINE; 
420mW/22k0 oder mehr, DIN; 420m kO, 
Kopfhörer: Gring 

Stromversorgung (Wechselstorom): 
110/125/220/240%, SO/GOHZ 
Leistungsaufnahme: 10W 
Abmessungen (B x Н х Т): 430 х 142 x 
2rümm 

Gewicht: 5,2kg 


Tragbares HiFi-Stereo-Cassettendeck mit "Anti-Schlinger-Mechanik“ 
3-Kopf-System (HPF-Tonkopf für Aufnahme und Wiedergabe). FG- 
Servomotor. Getrennte Vormaanetisierung/Entzerrung-Wahlschalter. 
Spitzenwert-Anzeigeinstrumente. Optische Bandendanzeige. 


Gleichlaufschwankungen: 0,07 % 
(WRAMS), +0,18% (DIN) 

Frequenzgang: Normalband; 40%.14.000Hz 
(DIN), Chromdioxyd-Band: 40% 16.000Hz 
(DIN), 

Fremdspannungsabstand 
iSignalpegel=max. Аџїѕрг-Реде!): Dolby- 
Betrieb; 66dB ab SkHz 

Köpfe: 3-Kopf-System, Auf- 
nahmelWiedergabe; НРР-Топкор! х 1, 
Permalloy-Kopf für Monitor х 1, 


Stromversorgung (Wechselstrom): 
110/125/220/240%, 50/60Hz, mit 
mitgeliefertem Netzteil AP-997, Gleichstrom 
DV. sechs Trockenbatterien дег grösse H- 
14 

Leistungsaufnahme: 12W 

Abmessungen (В x Н х Т): 243 x 77 х 
200mm 

Gewicht: 2,8kg (ohne Batterien) 


Гв [ү 


RS-615US 


HiFi-Cassettendeck mit dreistufigem Bandsorten-Wahlschalter und 
Frontbedienung 

Dreistufiger Bandsorten-Wahlschalter (CrO,/FeGr/Normal). Tonkopf aus 
Superpermalloy. Große VU-Meter. Ölgedämpfter Cassettenauswurf. 
Elektronisch geregelter Gleichstrommotor, 


Gleichlaufschwankungen: 0,10% 
{WRAMS), „0,20% (DIN) 

Frequenzgang: Могтаібапа; 30% 13.000H4z 
(DIN), Chromdioxyd-Band: 307 14.000Hz 
(DIN) 

Fremdspannungsabsabstand: Normal- 
Betrieb; 5508, Dolby-Betrieb; 6508 ab SkHz 
Stromversorgung (Wechselstorom); 
110/125/220/2404, 50Hz 
Leistungsaufnahme: 10W 

Abmessungen (В x Н х Т): 410 x 140 х 
305mm 

Gewicht: 6,3kg 








RS-646DS 


Tragbares HiFi-Stereo Cassettendeck mit Monitor-Lautsprecher und 
Dolby *-S5ystem 

Als Stromauelle entweder Batterien oder der Zigarettenanzünder in Ihrem 
Wagen. Getrennte Vormagnetisierung/Entzerrung-Wahlschalter. 
Geräuschfreier Äbschaltmechanismus mit optischer Bandendanzeige. 
Tonkopf aus Superpermalloy. 10-cm-Monitorlautsprecher. Synchronisierte 
Rechts/Links-Pegelregler. Vollautomatische Bandendabschaltung. 


Gleichlaufschwankungen: 0,10% WMD) 
+ 0,20% (DIN) 


nahmelWiedergabe; Super-Permalloy-Kopf x 
1, Löschen; Doppelspalt-Ferritkopf x 1 
Frequenzgang: Normalband; 40% 14.000Hz Stromversorgung (Wechselstrom): 
(DIN), Chromdioxyd-Band; 40%,14.000Hz 1107220V, SO/SOHz, Gleichstrom 12%, acht 
(DIN) Trockenbatterien der Grösse В-20 
Fremdspannungsabstand Leistungsaufnahme: 10W 
(Signalpegel= max. Aufspr- Abmessungen (В х H x Т); 363 x 106 x 
Pegel):Normal-Betrieb; 564B Dolby-Betrieb 260mm 

66dB ab 5kHz Gewicht: 5,0kg (ohne Batterien) 

Köpfe: 2-Kopf-System, Auf 


*Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc 





RS-673 

HiFi-Cassettendeck mit FL-Aussteuerungsanzeigeinstrumenten und 
Frontbedienung. 

ht-Aussteuerungsanzeigen. Bandantriebssystem mit zwei Motoren. 
nkopf. Getrennte Vormagnetisierung/’Entzerrung-\Wahlschalter. 
Memory-Rücklaufsystem. Vormagnetisierung-Einstellung. FG-Servomotor. 
Vollautomatische Bandendabschaltung. Mikrofon-Mischen. 


Eingangsempfindlichkeit & Impedanz: 
Mikrofon; О,25гп\'!400П5.10®ЕП, LINE 
EOmWIATKO, DIN; D 25mWi2, 20 
Ausgangspegel & Impedanz: LINE; 
ТО! ЛК oder mehr, DIN: 700m a350i 
Kopfhörer; 65mWV/Bn 

Stromversorgung (Wechselstorom); 
110/125/220/240%, 50680HZz 
Leistungsaufnahme: 45W 
Abmessungen (В x Н x Ту; 450 х 140 x 
336mm Gewicht 3,5kg 





Gleichlaufschwankungen: 0,056 % 
WRAMS), +0,15% (DIN) 

Frequenzgang: Normalband, 

20% 16.000Hz, 30% 15.000Hz (DIN), 

30% 13.000Hz (+ 3dB), Chromdioxyd-Band; 
20%18.000H4z, 30% 17.000Hz (DIN), 

30% 15.000Hz (+ 308) 
Fremdspannungsabsabstand: 
(Signalpegel = max Aulspr. -Pegel) Normal 
Betrieb, 58dB. Dot Betrieb 68dB ab SkHz 





RS-671USD 


HiFi-Cassettendeck mit Memory-Rücklaufsystem 

Bandantriebsystem mit 2 Motoren. Memory (Speicher)-Rücklaufsystem. 
HPF-Tonkopf mit einer Garantie von 10 Jahren. Getrennte 
\/ormagnetisierung/Entzerrung-Wahlschalter. Leicht ansprechende Tipp- 
tasten. Mikrofon-Mischeinrichtung. Vollautomatische Bandendabschaltung. 
Gleichlaufschwankungen: 0,063 96 Leistungsaufnahme: 20W 

(WRMS), +0.15% (DIN) Abmessungen (В x Н x Т): 410 x 140 х 
Frequenzgang: Chromdioxyd-Band, 330mm 


20%.18.000H42z, 25% 15.000Hz (DIM), Gewicht: 9,4kg 

62dJE ab 10ЕН2 

Mikrofon; О ЗВО ОК, LINE; a „дай 
ДА А ech Eë KR 

420mV/SOkO oder mehr, DIN; d20mW/Sokd, 


SE pi) 
SOmV/GEKR, DIN: 0.3mV/2,2K0 

к ihi e Ban van 

SE Eer pe eTil Iep eilhar 


(Signalpegel = 250nwbim), Dolby-Betrieb; 
Eingangsempfindlichkeit & Impedanz: Te E 
Ausgangspegel & Impedanz: LINE 





RS-678US  Hiri-Cassettendeck mit Zweimotoren-Antrieb, 
| HPF-Tonkopf und Frontbedienung 


FG-Servo-Bandantriebsmotor—Gleichlaufschwankungen +0,15% 

(DIN). HPF-Tonkopf. Getrennte Vormagnetisierungs- und Entzer- 
rungswahlschalter. Memory-Rücklaufsystem. Vollautomatische Banden- 
dabschaltung. Spitzenwert-. Aufnahmen und Wiedergaben mit Timer 
möglich. Leicht ansprechende Tipptasten. Mikrofon-Mischeinrichtung. 
Ausgangspegelregler. Beleuchtetes Cassettenfach und abnehmbare 
Tonkopf-Abdeckung für eine leichtere Reinigung. 

Вотту/68вко, DIN; 16mV/2,2k0 
Ausgangspegel & Impedanz: LINE; 
420mV/SOkN oder mehr, DIN; 420т\/2,5КП 


Gleichlaufschwankungen: 0,06% 
(WRMS), +0,15% (DIN) 
Frequenzgang: Chromdiaxyd-Band, 
20% 18.000Hz, 75% 15.000Hz (DIN), Kopfhörer; 65mV/BR 
Fremdspannungsabsabstand: Stromversorgung (Wechselstrorom), 
{Signalpegel = 250nwbi/m) Dolby-Betrieb 220V, 50Hz * 

6?dB ab 5kHz Leistungsaufnahme: 28W 
Eingangsempfindlichkeit & Impedanz: Abmessungen {В x Н x Т): 450 x 1/3 х 
Mikrofon; D. 3mVv/600N0%.20knD, LINE 341mm Gewicht: 10kg 





zeip 


et 
en 
2) 
a 





мтч 


RS-641 

HiFi-Cassettendeck mit FL-Aussteuerungsanzeinstrumenten und 
Vertikal-Cassettenfach. 

Aufzeichnungssucher. Vormagnetisierungs-Einstellung. HPF-Tonkopf mit 
einer Garantie von 10 Jahren. Getrennte dreistufige 
Vormagnetisierung/Entzerrung-Wahlschalter. Memony-Wiedergabe-System. 
FG-Servomotor. Vollautomatische Bandendabschaltung. 


E0mW/33KR, DIN; О,26бгпм//1.5КП 
Ausgangspegel & Impedanz: LINE 
420mWATkO oder mehr, DIN; 420т\/10к0, 
Kopfhörer; бОгп\//8й 

Stromversorgung (Wechselstorom)]; 
110/1 25/220/240%, 50/60Н2 
Fremdspannungsabsabstand: Normal- Leistungsaufnahme: 30W 

Betrieb; 57dB, Dolby-Betrieb; 67dB ab 5kHz Abmessungen (Вх H х Т): 430 x 149 х 
Eingangsempfindlichkeit & Impedanz: 26’mm 

Mikrofon; 0,25mV/4000%20K0, LINE Gewicht: 7,6kg 


Gleichlaufschwankungen: 0,05% 
(WAMS), 0,15%. (DIN) 
Frequenzgang: Normalband 
275%14.000Hz, 30% 13.0004: (DIN), 
Chromdioxyd-Band; 25% 16.000H7 
30% 15.000Hz (DIN), 


Wellenform von Vom SB-X5 
Musikinstrumenten гергойихіегіе Wellenform 
Trompete 


Lautsprecher mit völlig geändertem Grundprinzip für die Ton- 

wiedergabe 

Unsere phasenlinearen Lautsprecher sind ein gutes Beispiel dafür, 

wie Technics neue Komponenten entwickelt: revolutionäre Kom- 

ропепќеп. Wir erkannten, daß wir zu den Grundproblemen zurück- 

kehren mußten, anstatt Zeit mit Scheinlösungen zu verschwenden. 

Schließlich haben wir mit Hilfe der neuentwickelten BBD 

(Eimerkettenspeicher)-Technik erkannt, daß die aufeinander 

abgestimmten Abstufungen der Lautsprecher PBandbreiten de 

\deallösung bieten. rn Violine 


SB-10000 


Phasenlineares 3-Weg- 
Hornlautsprechersystem 

Dieses 3-Weg- 
Hornlautsprechersystem der 
Spitzenklasse mit drei 
Lautsprechern weist alle Vorzüge 
einer phasenlinearen Ausführung 
auf, Es wurde eine Gesamtlösung 
entwickelt, die auf mathematischen 
Analysen, Phasenmessungen der 
Wandler und anderer Kom- 
ponenten mit Hilfe der ВВО 
(Eimerkettenspeicher)-Verschiebung 
und auf Computeranalysen basiert. 
Speziell entwickelte Frequenz- 
weiche, breitbandige Wandler und 
akustisch ausgeglichene Band- 
breiten. Versetzte 
Lautsprecheranordnung. Der ma- 
ximale Schalldruckpegel ist groß 
genug, um einen vollen Or- 
chesterklang zu reproduzieren. 


Typ: 3-Weg-Bass-Rellexbox 
Lautsprecher: Tieftöner, 4бсгпф. Konus, 
Mittelhochtäner; Horn (10сте)}, Hochtöner; 
Horn (3,5em#) 

Hennscheinwiderstand: 60 

Max. Belastbarkeit: 300W (Musik), 200W 
(DIN RMS) 

Schalldruckpegel: 359B/W (mi 
Übertragungsbereich: 30H2.22KHz 
Übergangsirequenzen: 700Н2, 6,5kKHz 
Abmessungen (B x H x Тү: 1.115 x 1.200 
х 705mm 


Gewicht: 140kg 














SB-E100 


Phasenlineares 3-Weg-Hornlautsprechersystem 

Gemasertes Gehäuse. Der große 30-cm-Tieftonlautsprecher hat eine 
wärmeresistente Schwingspule und kann hoch belastet werden. Weit- 
winkelige Exponentialhörner für Mittelton und Hochton aus Aluminium- 


Druckguß. 


Eine hervorragende Klangverteilung ohne jede Resonanz. Getrennte 
Eingangsanschlüsse für Einfach- und Mehrfachverstärkerbetrieb. Der 
Mittelton- und Hochtonlautsprecher werden durch Unterbrecher- 


Schaltungen geschützt. 


Typ: 3-Weg-Bass-Refllexbox 
Lautsprecher: Tieftäner,; 30cms, Konus, 
Mittelhochtöner; Horn, Hochläner, Horn 
NHennscheinwiderstand: 80 

Max. Belastbarkeit: 150W (Musik), 100W 
(DIN ARMS) 


SB-X5 


Phasenlineare 3-Weg-Regalbox 


Schalldruckpegel: 95dB/W (1m) 
Übertragungsbereich: 37Hz=22KHz 
Übergangsfrequenzen: 1.5KHz, 6,5kHz 
Abmessungen (В x Н x Т); 525 x 846 х 
424mm 

Gewicht: 29kg 


Echte Wellenform-Wiedergabegüte durch ein Lautsprechersystem, das іп 
ein Bücherregal paßt. 25 cm großer Konustieftonlautsprecher mit 
vergrößertem Frequenzgang für tiefe Frequenzen. Versetzter 9 cm großer 
konusartiger Hornmitteltonlautsprecher und hoch belastbarer, 25 mm 
großer Membran-Kalottenhochtonlautsprecher aus Titanium, Mit speziell 
angepaßter Frequenzweiche und getrennten Pegelreglern für Mittel- und 
Hochtonlautsprecher. Frequenzgang von 39^:20.000 Hz, Musik- 
Eingangsleistung 130 W. Technics’ eigenes Thermo-Relais fürjeden 


Lautsprecher. 


Typ: 3>-Weg-Bass-Retlexbox 
Lautsprecher: Tieftöner; 25стф, Konus, 
Mittelhochtäöner; Эст, Konus., Hochtöner; 
2 осте, Каіопе 

Mennscheinwiderstand: 80 

Max. Belastbarkeit: 130W (Musik). GM 
(DIN RMS) 


SB-X3 


Phasenlineare 3-Weg-Regalbox 


Schalldruckpegel: BI4B/W (Im) 
Übertragungsbereich: 393Hzx20KHz 
Übergangsfrequenzen: 1kHz, 4,2kHz 
Abmessungen (В х H х Ту: 340 х 610 х 
326mm 

Gewicht: 19kg 


20 cm großer Konustieftonlautsprecher mit einer mittels Polyester 
isolierten Schwingspule für hohe Belastungen; versetzter 9 cm großer 
Konusmitteltonlautsprecher mit breitem Frequenzgang; und 2,5 cm großer 
Kalottenhochtonlautsprecher aus Titanium. Speziell angepaßte Frequenz- 
weiche. Frequenzgang von 42^,20.000 Hz, Musik-Eingangsleistung 100 W. 
Thermo-Relais für jeden Lautsprecher. als Überlastungsschutz. 


Typ: 3>-Weg-Bass-Hellexbox 
Lautsprecher: Тіейдпег, 25cme®, Konus, 
Mittelhochtäöner; Әстф, Konus, Hochtöner; 
2 5cm, Kalotte 

Hennscheinwiderstand: 80 

Max. Belastbarkeit: 100W (Musik), 70W 
(DIN ARMS) 


schalldruckpegel: BSdBW (1m) 
Übertragungsbereich: 42Hz 20kHz 
Übergangsfrequenzen: 2kHz, 7KHZ 
Abmessungen (B x Н х Т): 280 x 537 х 
256mm 

Gewicht: 11,5кд 


5В-ЕЗ 


Phasenlineares 2-Weg-Lautsprechersystem 

Thermo-Relais für den Hochtöner als Überlastungsschutz. Mit seinem 16- 
cm-Tieftonlautsprecher und 1,9 cm-Hornhochtonlautsprecher kann er mil 
bis zu 90 Watt Eingangsleistung belastet werden. Der Frequenzgang 
reicht von 45% 20.000 Hz. 


Typ: 2-Weg, akustisch gedämpftes 
Gehäuse 

Lautsprecher: Tieftöner, 16cm, Konus, 
Hochtöner; Horn (19mme} 
Nennscheinwiderstand: 80 

Max. Belastbarkeit: 50W (Musik), GO 
IDIN ARMS) 

Schalldruckpegel: 894B!W (1m) 
Übertragungsbereich: 45Hz-.20KHz 
Übergangsfrequenzen: 3KHz 
Abmessungen (B x H x Ti: 179 х 321 
191mm 

Gewicht: 5kg 





SB-F2 


Phasenlineares 2-Weg-Lautsprechersystem 

Das F2 kann mit seinem 12 cm-Tieftonlautsprecher und 1,9 cm-Horn- 
hochtonlautsprecher bis zu 75 Watt Eingangsleistung verarbeiten. Der Fre- 
quenzgang reicht von 48%20.000 Hz. Thermo-Relais für den Hochtöner als 
Überlastungsschutz. 


Typ: 2-Weg, akustisch gedämpftes 
Gehäuse 

Lautsprecher: Tieftöner; 12cm, Konus, 
Hochtöner; Horn (19cme) 
Nennscheinwiderstand: 80 

Max. Belastbarkeit: 75W (Musik), 50W 
(DIN RMS) 

Schalldruckpegel: B88dB/W (rm 
Übertragungsbereich: 48Нг-.20КНе 
Übergangsfrequenzen: 3,5kKHz 
Abmessungen (BxHxT): 138 х 254 x 
157mm 

Gewicht: 3.3kg 





SB-F1 


Phasenlineares 2-Weg-Lautsprechersystem 

Das F1 kann mit seinem 10 cm-Konustieftonlautsprecher und 1,3 ст-Ноп- 
hochtonlautsprecher bis zu 60 Watt Eingangsleistung verkraften. 
Ausgezeichneter Frequenzgang von 50% 20.000 Hz. Thermo-Relais für den 
Hochtöner als Überlastungsschutz. 


Typ: 2-Weg, akustisch gedämpftes 


Gehäuse 
Lautsprecher: Тіейёпег; 10cme&, Konus 
Hochtöner; Horn (13mme) 5В-Е1 


Nennscheinwiderstand: 80 

Max. Belastbarkeit: GOW (Musik), 40W 
(DIN AMS} 

schalldruckpegel: B&dBW (1m) 
Übertragungsbereich: 50Н2^.20кН2 
Übergangsfrequenzen: 4kHz 
Abmessungen (В х Н х Тү: 118x210 х 
126mm 

Gewicht: 2.3kg 





Mikrofone 





АР-3210Е 


elt 

Richtmikrofon 

Weitwinkliges Zweifachmikrofon mit 
sehr guter Richtungstrennung. 50 
st mit nur einem Mikrofon ein 
echter Stereoeffekt möglich. 
Eingebauter Windschutzschirm. Für 
den Amateur mit Profi-Ambitionen. 
Dreifuß-Tischständer. 


Richtmikrofon 
kompaktes Elektret-Richtmikrofon 
nit befestigtem Windschutzschirm. 


RP-3540E 





RP-3330 


Eine LED-Batterieprüfanzeige mit 
dreistufigem Schalter 

(ein/Bereitschaft/aus). Weiter Fre- 
auenzgang. Dreifuß-Tischständer. 


RP-3330 


Richtmikrofon 

Kompaktes dynamisches Mikrofon, 
nach den höchsten 
Qualitätsnormen entwickelt. 
Ausgezeichnete Übertragung 
niedriger Frequenzen, ideal für 
Gesangsaufnahmen. Ein/Aus- 
Schalter. Tischständer. 


Stereo-Kopfhörer 





EAM-30 


EAH-300 


-AH-300/ EAM-30 


tereo-Kopfhörer/Raumklang-Adapter 


ег Kopfhörer EAH-300 ist 
rgometrisch konstruiert, um Sie 
uch bei langem Hören nicht zu 
rmüden. 

EAM-30) 

er Raumklang-Adapter EAM-30 
t ein sehr eindrucksvolles, völlig 
etrenntes Gerät, das mit Hilfe 
пег elektronischen 
erzögerungsschaltung den Ein- 
ruck entstehen läßt, daß der Ton 
| einer gewissen Entfernung vom 
opf reproduziert wird. 





ЕАН-830 


ЕАН-820 


EAH-820/EAH-830 


Frequenzlinearer Stereo- Kopfhörer 
Dieser völlig neuartige, leichte Kop- 
fhörer erreicht den weiten Fre- 
auenzgang und die Phasenlinearität 
von entsprechenden 
Vergleichslautsprechersystemen. 
Die flache, rechteckige Schw- 
ingspule, die sehr genau aus 
Aluminium geätzt und anschließend 
auf einen Polyesterfilm gepreßt 
wurde, vibriert phasentreu in- 
nerhalb eines sehr breiten Fre- 
auenzbandes, 





TE 95 Audio/Video Programmierer 
Elektronisomer Programmierer mit Eingebautem Micro Computer 
Der National Audio/Video Pragrammierer ist das Ergebnis einer hoch ent- 
wickelten Elektronik, der mit einem Kristall Oszillator, einem | und einem 
Micro Computer arbeitet. Der Kristall Oszillator, zusammen mit einem, 
hochgradig integrierten Stromkreis, gewährt eine ausserordentlich genaue 
Zeitkontrolle. Auf dieser Basis vermag der Micro Computer Komplizierto 
Programme zu speichern 






| ТЕ 97 Soe See 4 


Vollelektronisch Zeitshaltuhr mit Ein und Aus Speicher 


TE 65 Audio Zeitschaltuhr 


Der zuverlässige Audio Timer 


Hi1 Fi-Komponentensystem 


Heutzutage bestehen die Audioanlagen aus einzelnen HiFi-Komponenten. Sie bieten dem Stereo-Fan 
sowohl besseren Klang und höhere Wiedergabequalitäten als auch einen viel größeren 
Anwendungsbereich. Die Zusammenstellung der einzelnen Komponenten mit den besten Qualitäten kann 
jedoch auch schwierig sein, wenn Sie kein Fachmann sind ... Technics-Systeme lösen diese 
Schwierigkeiten. Die Komponenten sind sorgfältigst aufeinander abgestimmt, so daß Sie sich an der 
wirklich besten Klangqualität erfreuen können. 


SL-1310MK2 Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb und Quarz- 
Synthesizer Drehzahl-Fein- 
regulierung 
UKW-Stereo-Tuner 
Stereo-Vorverstärker 
Stereo-Frequezgangentzerrer 
Spitzenwert/Durchschnittswert- 
Anzeige 


RS-673 


ST-8080 
SU-8080 


Cassettendeck mit Vertikal- 
schacht, FL-Meter und 
Frequenzgenerator-geregeltem 
Servo-Motor 
UKWIMWV-Stereo-Tuner 
Integrierter Gleichstromver- 
stärker 


SL-1410MK2 Halbautomatischer Platten- 


spieler mit Direktantrieb’ 


RS-678US 


ST-9600 
50-8600 


Cassettendeck mit Frontbedie- 
nung und Dolby-Rauschunter- 
drückung 
UKW/M\WV-Stereo-Tuner 
Integrierter Stereoverstärker 


SL-1410MK2 Halbautomatischer Plat- 


tenspieler 


SH-830 HiFi-Regal 
Abmessungen: 585(В) x 1280(Н) x 481(Т) mm 
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verstärker mit Gleichstrom- Feiregulierung 
Verstärkung SH-940K HiFi-Regal 
‚H-999K HiFi-Regal Abmessungen: 56%B) x 1088(Н) x 447( T) mm 


\bmessungen: 540(B) x 969(Н) x ACHT mm 





5Н-9055Т HiFi-Regal 
Abmessungen: 547(В) x 1390(Н) x 598(Т) mm 





L-1710 Halbautomatischer Platten- SL-3210 Halbautomatischer Plat- 
spieler mit Direktantrieb und tenspieler mit Direktantrieb 
federnd gelagertem Laufwerk ST-7300K UKWIMW-Stereo-Tuner 

T-7300K  UKWIMW-Stereo-Tuner SU-7300K Integrierter Stereoverstärker 

U-7700K Integrierter Stereoverstärker RS-615US Cassettendeck mit Dolby- 

5-671050 Cassettedeck mit Front- Rauschunterdrückung und 
bedienung und Dolby- Frontbedienung 
Rauschunterdrückung SH-511K HiFi-Regal 

H-511K HiFi-Regal Abmessungen: 498(В) x 1053(Н) x 360(T) mm 


‚bmessungen: 498(В) x 1053(H) x 3600m) mm 





SH-903ST NHiFi-Regal 
Abmessungen: 547(В) x 945(Н) x 598(Т) mm 





п weniger als einem Jahrzehnt ... 

.. hat Technics weltweite Anerkennung für seine unbestrittenen Qualitätsprodukte verdient. Das war 
latürlich weder reiner Zufall noch ein Glückstreffer. Technics war bereits ein bekannter Hersteller in 
seinem eigenen Land, bevor es den Weltmarkt eroberte. 

Jer Grund für seinen unglaublichen Erfolg ist jedem sofort klar, wenn ег ein Technics-Gerät besitzt 
der benutzt: geschickte Verbindung von Technologie und funktionellem Design. Mit anderen Worten, 
seine Geräte sind in der Audiowelt immer einen Schritt voraus ... sie sind ein Maßstab, mit dem man 
indere mißt - oder mit dem andere gemessen zu werden hoffen. 

\ngeblich ist ein HIFi-Gerät die Verbindung von Kunst und Wissenschaft. Das ist nirgends wahrer als 
еі Technics, da es bei uns eine Grundbedingung ist, daß die Toningenieure Musik lieben und ein 
\ohes Маб an technischen Fähigkeiten besitzen müssen. Durch diese Hingabe an Musik und 
есһпік, zusammen mit unserem ungeheuren Einsatz für Forschung, Entwicklung und Produktion, hat 
echnics innerhalb kurzer Zeit seinen guten Ruf verdient. Und das ist eine Stellung, die wir halten 
ӧппеп. 
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